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Die Hüpfspielplatten haben eine Oberfläche aus 

durchgefärbten EPDM-Granulat und sind extrem UV-

beständig. Die Platten werden mit Steckverbindern (zwei 

je Seite) miteinander verknüpft. Die Platten sind besonders 

robust und eignen sich besonders für Flächen auf denen 

bereits eine Drainage beim Unterbau vorhanden ist. Die 

neun Platten können können in eine Fläche mit anderen 

4cm dicken Platten eingesetzt werden. Bei intensiver 

Benutzung empfiehlt es sich die Platten zu verkleben.

Die Oberseite der Hüpfspielplatte Die Unterseite der Hüpfspielplatte

Kurzbeschreibung des Hüpfspiels:

Verwendete Grundmaterialien:

Grundmaterial der oberen Schicht: EPDM Gummigranulat (0,5  - 1,5 mm Korngröße)

Grundmaterial der unteren Schicht: recyceltes Gummigranulat mit gemischten Korngrößen 

Bindemittel: PU Kleber

Material der Steckverbinder: Kunststoff
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Farbvariationen:
Die Platten sind in 20 EPDM Farben erhältlich. Das durchgefärbte EPDM Spezialgranulat ist besonders UV-resistent und robust.

Größen, Gewichte und Fallhöhen:
Unsere Fallschutzprodukte verfügen über TÜV Zertifikate, gemäß den Normen MSZ EN 11767-1: 2018 und MSZ EN 117:2018.

Die Produkte haben eine Breiten- und Längentoleranz von 1-2 % und in der Stärke eine Toleranz von 1-2 mm. Es wird 

empfohlen die Produkte vor der Verlegung mindestens eine Woche lang zu lagern, damit sie ihre endgültigen Größen 

erreichen.

Type Stärke Plattengröße HIC Gewicht / m2

F-40 4,0 cm 50 x 50 cm 1,4 m 31,5 kg

1000 mm

3000 mm

500 mm


