
Technisches Datenblatt - Fitnessböden L/L+

+49 174 44 333 61 • info@gum-tech.de • www.gum-tech.de

Gum-tech GmbH • Bahnhofstraße 24, D-63853 Mömlingen

Gum-tech GmbH
Ver.: 01 2025

Die Oberseite des Crossboden L Die Oberseite des Crossboden L+

1. Kurzbeschreibung Fitnessboden L/L+:

2. Farbvariationen:

Basic Farben Spread Farben

Der L Boden und L+ Boden ist in den Versionen Fitness (2,0 cm) und Cross (2,5 cm) erhältlich. Der Boden bietet durch seine 

Maße ein schnelles Verlegen. Mit doppelseitigem Klebeband fixiert eignet sich der Boden für Fitness- und CrossFitübungen 

aller Art. Der Boden kann in der L+ Version mit Kreuzmuster bestellt werden.

3. Größen, Gewichte:

Produkte Stärke Größe Gewicht / m2

Fitnessboden L
2,0 cm 100 x 100 cm 20,4 kg

Fitnessboden L+

Crossboden L
2,5 cm 100 x 100 cm 23,6 kg

Crossboden L+
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4. Verwendete Grundmaterialien:

5. Prüfergebnisse:

Grundmaterial: Recyceltes Gummigranulat (0,5  - 1,5 mm Korngröße)

Bindemittel: PU Kleber

Farbstoffe:

(schwarzes Produkt) schwarze Pulverfarbe

(Spread Produkt) schwarze Pulverfarbe und EPDM Gummigranulat

Technische Daten Leistung Bewertungsmethode

Brandschutzklasse Efl

Gleitreibungskoffizient [μ]
- Richtung 1 (Mittelwert)
- Richtung 2 (Mittelwert)

0,73
0,69

EN 14041

Rutschfestigkeit R10 DIN 51130

PAK Prüfung Gummigranulat < 0,2 mg/kg AfPS GS 2019:01 PAK

Schalldämmung 
 - ab 20 mm Stärke
- ab 25 mm Stärke

> 15 dB
> 18 dB

Interne Prüfung


